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Automatik Strahlkabine
A-200

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehort zu der Produktgruppe der Automation. Die
Automationssysteme eignen sich speziell fiir hohe Stiickzahlen. Clemco bindet sie
nahtlos in den Produktionsprozess des Kunden ein und garantiert exakte und
reproduzierbare Ergebnisse bei hoher Effizienz.

© AuBerst genaue Planung

© Sorgfiltiger vollstindiger Mustertest . W Engineered

by Clemco

© Fiir maximale Effizienz entwickelt

Injektorstrahlkabine A-200 Automatik

Die automatik Strahlkabine A-200 wurde entwickelt um mdglichst effizient Teile mit
gleicher Form und in groer Stiickzahl zu strahlen und abzublasen. Unsere Ingenieure
konnen durch verschiedenste Optionsmdglichkeiten die passende Maschine fiir lhre
Serienproduktion erstellen, damit Sie noch effizienter und wirtschaftlicher arbeiten
konnen.

Die Trennung von Kabine, Filter und Zyklon bietet Ihnen die gleiche Flexibilitét wie bei

einer BNP Kabine.
Anwendungsbereich Serienproduktion
Gesamtabmessung: B x H x 2000 x 2500 x 1600 mm
T *
Gewicht * 800 (gesamt ~1600) kg
Ausstattung Standardausstattung:

Strahlmittelaufbereitung Zyklon 1200cfm
Staubfilter MBX-2000/4 (52m?)

Einschrénkungen Maximale TeilegroRe: @=250mm; H=400mm; 5kg
(inkl. Halterung)

Luftverbrauch variiert je nach Diisenanzahl und -grél3e zwischen
0,75 - 28,8 m3/min bei 7 bar)

StrahImittel fiir alle gdngigen Strahimittel geeignet

Max. StrahImittelkdrnung 0,8mm

Strahldruck 0<>7bar

Elektrische AnschluBwerte 16A - 380V/50Hz
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Platzbedarf * 25m?2 (Kabine, Filter, Zyklon, Kessel, Arbeitsbereich)

* +/- Werte, unterscheiden sich je nach Ausstattung, Anordnung und Arbeitsweise.

Ihr Partner fir Clemco Produkte:

info@oth.ch www.oth.ch






