
Borcarbid (BC) Steckdüse

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der
Druckstrahlsysteme, umgangssprachlich auch Sandstrahlen genannt. Nur die perfekte
Konfiguration und Abstimmung aller Einzelkomponenten im Druckstrahlsystem führen zu
maximaler Strahl-Effizienz. Aus dem Grund bietet Clemco ein umfangreiches und
lückenloses Sortiment von Qualitätsprodukten an.

Borcarbid (BC) Steckdüse
Die robuste Bauweise und der einteilige Liner bieten wenig Angriffsfläche für das
Strahlmittel und daher eine besonders hohe Standzeit unserer Borcarbid Steckdüsen.
Das Stecksystem ist zudem leicht zu montieren und durch den nicht benötigten
Düsenhalter besonders für schwer erreichbare Stellen und Konstruktionen geeignet.

STECKDÜSEN (BC)

Art.Nr. Bezeichnung Größe

94183D CBST-25 X 6 STECKDÜSE BORCARBIDE 6 x 100 mm

94204D CBST-25 X 8 STECKDÜSE BORCARBIDE 8 x 100 mm

94205D CBST-25 X 10 STECKDÜSE BORCARBIDE 10 x 100 mm

94207D CBST-32 X 8 STECKDÜSE BORCARBIDE 8 x 110 mm

94208D CBST-32 X 10 STECKDÜSE BORCARBIDE 10 x 110 mm

94209D CBST-32 X 12 STECKDÜSE BORCARBIDE 12 x 110 mm

Düsen werden ohne Schellen geliefert.


