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Drehtrommelkabine
BNP-166

Dieses hochwertige Marken-Produkt gehort zu der Produktgruppe der Automation. Die
Automationssysteme eignen sich speziell fiir hohe Stiickzahlen. Clemco bindet sie
nahtlos in den Produktionsprozess des Kunden ein und garantiert exakte und
reproduzierbare Ergebnisse bei hoher Effizienz.

© Aulerst genaue Planung

© Sorgfiltiger vollstindiger Mustertest . Engineered
z by Clemco
© Fiir maximale Effizienz entwickelt

Drehtrommelkabine BNP-166

Die Drehtrommelkabine dient zum automatischen Strahlen von Kleinteilen durch ein
staubfreies Injektorstrahlsystem. Durch die automatische Rotation der Teile, trifft der
Strahlmittelstrom sténdig auf eine veranderte Oberflache. Ein ausziehbarer Auffangkorb
ermdglicht zusatzlich eine leichte Be- und Entladung der Trommel. Durch die integrierte
Zeitschaltuhr kdnnen sie besonders effektiv arbeiten.

Die BNP-166 arbeitet mit sechs Strahldiisen und hat ein maximales Fiillgewicht von
135kg (55Liter).

Anwendungsbereich Reinigen, Entgraten und Strahlen von Kleinteilen
Gesamtabmessung: B x H x 1610 x 1850 x 1000 mm
T *
Gewicht * 750 kg
Ausstattung Zeitschaltuhr
ausziehbarer Auffangkorb
Luftverbrauch 3,9m?/min bei 5,5 bar (9,5mm Strahldiise)
Strahlmittel Glasperlen und Korund

* +/- Values, may differ depending on configuration, arrangement and function.

Ihr Partner fir Clemco Produkte:

info@oth.ch




